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1 . Bel diesem Bericht handeft es sich um den intemationalen vorlSuf Igen PrQf ungsbericht. der von der mit der 
internationalen vorldufigen PrOfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemSB 
Artike! 36 Qbemnitteit wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 BIStter eInschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. 13 (an den Anmetderund das Internationale BQro gesandt) insgesamt 5 Blatter; dabei handelt es sich um 

ISI Blatter mil der Beschrelbung, AnsprQchen und^der Zelchnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undAxier Bl&tter m'lt Berichtigungen, denen die Behdrde zugestimmt hat (sielie Beget 
70.1 6 und Abschnitt 607 der Venwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die frQhere Blatter ersetzen, die aber aus den In Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthaiten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
Intemationalen Anmeldung In der ursprQngllch eingerelchten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nur an das Internationale BQro gesandtp^ Insgesamt (bitte Art und Anzahl der/tles elektronlschen 

Datentrager(s) angeben) , derAiie ein Sequenzprotokoll undA>der die dazugehorigen Tabellen enthait^nthalten, 
hur In computerlesbarer Fomn, wie Im Zusatzfeld betreffend das. Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuhelt, erflnderlsche TStlgkelt und gewerbllche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einhe'rtllchkelt der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unteriagen 

Bestlmmte Mangel der Intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 





Feld 


Nr. 


1 


□ 


Feld 


Nr. 


11 


□ 


Feld 


Nr. 


ill 

i 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 1 


IE! 


Feld 


Nr. 


V 

1 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


Vil 


□ 


Feld 


Nr. 


Vill 



Datum der Einreichung des Antrags 



13.07.2005 



Datum der Fertlgstellung dieses Berichts 



05.12.2005 



Name und Postanschrift der mtt der intemationalen PrOfung 
beauftragten Behdrde 

Europaisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Goeman, F 

Tel. +31 70 340-4086 



Formblatl PCTilPEA/409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



BieST AVAILABLE COPY 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2004y009765 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache. in der sie 
eingereicht wurde, sofem unter diesenn Runlet nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlaufige PrOfung (nach Regein 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahman dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Saltan 

1-19 in der ursprOngllch eingereichten Fassung 

AnsprQche, Nr. 

1 -22 eingegangen am 1 3.07.2005 mit Telefax 

Zeichnungen, Blatter 

iy9-9^ in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugeh5rigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. - • 
. □ Sequenzprotokoll (Sgenai/e iAnsraben;: 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn PunJct 4 zutrifft, konnen elnlge oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung ^ 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: AnsprQche 1-22 

Nein: AnsprQche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1 2-1 5,1 7,1 9.22 

Nein: AnsprQche 1-11,16,18,20,21 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-22 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf das folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 1 98 40 287 A (VOITH TURBO KG) 9. September 1 999 (1 999-09-09) 

2. Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammem beziehen sich auf dieses 
Dokument): Getriebebaueinheit mit einem Getriebeeingang (1) und wenigstens 
einem Getriebeausgang (30); mit einem, mit dem Getriebeeingang (1) gekoppelten 
und als liydrodynamischen Komponente ausgefulirten Anfalirelement (10), 
umfassend einen Eingang (12) und einen mit dem Getriebeausgang (30) wenigstens 
mittelbar koppelbaren Ausgang (1 4); mit einer Vorrichtung zum Gangweclisel, • 
umfassend wenigstens zwei Eingange (5,3) und einen Ausgang, der mit dem 
Getriebeausgang (30) verbindbar ist; ein erster Eingang (3) der Vorrichtung zum 
Gangweclisel ist mit dem Ausgang (14) des Anfalirelementes (10) verbunden und eIn 
zweiter Eingang (5) der Vomchtung zum Gangwechsel ist mit dem Eingang (12) des 
Anfalirelementes (10) verbunden; jeder Eingang (3,5) der Vomchtung zum 
Gangwechsel ist wahlweise uber jeweils eine schaltbare Kupplung (22,26 und 
Kupplung beschrieben in Spalte 4, Zeiie 53) unter Bildung eines ersten 
Leistungszweiges und eines zweiten Leistungszweiges mit dem Ausgang der 
Vorrichtung zum Gangwechsel verbindbar, wobei die beiden synchron schaitbaren 
Kupplungen (22,26 und Kupplung beschrieben In Spalte 4, Zeile 53) fur sich allein im 
geschlossenen Zustand den Leistungsfluss iiber die Leistungszweige emnoglichen. 
Hierzu wird noch beobachtet daB jede Kupplung synchron schaltbar ist. In Spalte 3, 
Zeile 3 wird offenbart daB die Anfahreinheit auch zum Bremsen benutzt wird. Es ist 
es dem Fachmann War daB nur die Anfahreinheit zum Bremsen genutzt werden kann 
wem beide Leistungszeige und darum die Kupplungen auf beide Leistungszweige 
geschlossen sind. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

3. Dokument D1 offenbart auch die zusatzliche Meri<male der abhangigen Anspriiche 2 
bis 4, 7 bis 1 1 , 1 6, 18, 20 und 21 . Aus Anspriiche 5 und 6 ist es nicht klar ob die 
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Kupplungen des ersten Leistungszweige auch als formschlussig Kupplungen 
ausgefuhrt sind, deshalb offenbart Dokument D1 auch die Zusatzliche Merkmale der 
Anspruche 5 und 6. Bei dem Merknnal des Anspruchs 19 handelt es sich nur unn eine 
von mehreren naheliegenden Moglichkeiten, aus denen der Fachnnann ohne 
erfinderisches Zutun den Umstanden entsprechend auswahlen wurde, urn die ge- 
stellte Aufgabe zu losen. Der Gegenstand der Anspruche 2 bis 11 , 16, 18, 20 und 21 
beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

4. Die inn abhangigen Anspruche 12 bis 15, 17, 19 und 22 enthaltene l\/lerkmalskonn- 
binatlon 1st aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie 
durch ihn nahegelegt und erfullen dannit die Erfordemisse des PCT in bezug auf 
Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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PatentansprQche 



1 . Getrlebebauelnhelt (1 ). Insbasondere Automatgatriebe 

1 .1 mit einem Getriebeeingang (E) und wenigstsns einein Getriebeausgang 

1 .2 mIt einem, mit dem Getriebeeingang (Ejtgekoppelten Anfahrelement (2). 
umfassend efnen Elngang (5) und einen mit dem Getriebeausgang (A) 
wenigstens mitteibar koppelbarenuAusgang (6); ... v'- 

1 .3 mit einsr Vom'chtung zum Gangwedieel (3). umfassend wenigstens' zwei 
1 0 EingSnge C7, 8) und einen Ausgang (9)rder mit dem GetriebeauBgang (A) 
^ verbindbar ist; .: 

1 .4 ein ereter Eingang (7) der Vonichiung zum Gangwechsel (3) ist mit dem 
Ausgang (6) des Anfahrelementes (2) verbunden und efn zweiter Elngang 
(8) der Vonichtung zum Gangwechsel (3) ist mit dem Elngang (5) des 

1 5 Anfahrelementes (2) verbunden; 

1 .5 jeder Eingang (7, 8) der Vonichtung zum Gangwechsel (3) ist wahlweise 
Qber Jewells eine synchron schaltbare Kupplung (16) unter Blldung sines 
ersten Lelstungszweiges (10) und eln^ zweiten Leistungszweiges (11) m'rt 
dam Ausgang (9) der Vonichtung zum Gangwechsel (3) verbindbar, wobei 

20 die beiden synchron schaltfearen l^pplungen (16. 1 7) Jeweiis fOr sich allein 

Oder aber gemsinsam im geschlossenen Zustand den Leistungsfluss Qber 
^ die Leistungszweige (1 0, 11 ) ermOglichen. 

2. Getriebebauetnheit (1 ) nach Anspmch 1 , dadurch gekennz^chnet. dass der 
25 Ausgang (9) der Vorrichtung zum Gangwechsel (3) Qber wenigstens eine 

Drshzahi-ZDrehmomentwandlungseinrichtung (4) zur Reallsiemng 
wenigstens einer Gangstufe mit dem Getriebeausgang (A) verbunden ist. 

3. Getrlebebauelnhelt (1 ) nach Anspruch 2, dadurch gelcsnnzeichnet, dass die 
30 zur Reaiisierung der einzeinen Gangstufen betatigbaren Schaltelemente 

der Drehzaht-ZDrehmomentwandlungseinrichtung ais synchron schaltbare 
Kupplungen ausgefQhrt sind. 
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4. Getriebegaueinheit'(l) nach einem derAnsprOche 1 bi& 3, dadurch 
gekennzelchnet. dass diese in alien geschalteten Gangen fralvon einar 
schlupft)ehafteten LeistungsQbertragung ist. 

5 . - " " 

5. "Getriebebauelnhelt (1 ) nach einem der Ansprtlche 1 bis 4. dadurch' , 

gekennzelchnet, dass die synchron schaltbaren Kupplungen (16, 17. 27, 
37. 38) als fbrmschlUssige Kupplungen ausgefQhrt Bind. V 

10 6. Getriebebaueinheit (1 ) nach Anspnjch 57 dadurch gekennzelchnet. dass die 

einzelne schaltbare Kuppiung (16, 17, 27,37, 38) Jewells als . . 
Klauenkupplung ausgefUhrt 1st. 

7. Getriebebauelnheit (1) nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, dadurch 

1 5 gekennzelchnet. dass die beiden Leistungszweige (1 0. 11 ) njindestens 

teilweiee parallei zueinander und Qber einen Tell parallel zum.- 
Anfahreiemant (2) angeordnet sind. 

8. Getriebebauelnheit (1) nach Anspruch 7, gekennzelchnet durph die 

20 fblgenden Merkmaie: 

8.1 die Vonlchtung zum Gangwechsei (3) umlasst zwei Vorgelege, ein erstes 
^ mit dem Ausgang (6) des Anfahrelementes (2) drehfsst verbindbares 

Vorgelege (12) und eIn zweltes. mit dem Eingang (5) des Anfehrelementes 
(2) drehfest verblndbares Vorgelege (13), welches frel von einer drehfesten 
25 Kopplung zum Ausgang (6) des Anfahrelementes (2) Ist; 

8.2 der ersta Vorgelege (12) und das zweite Vorgelege (13) sind jewells Qtjer 
mindestens eine Vorgelegewelle (20, 21) mil einem. mit dem Ausgang (9) 
derVorrichtung zum Gangwechsei (3) drehfest verbundenenvVorgelege 
(18. 19)verbunden: 

30 8.3 die synchron schaltbare Kuppiung (16.17) jedes Leistungszwfplges (1 0, 11 ) 

ist dabel In einer der nachfolgend genannten Stellen im Leistungszweig (10, 
11) angeordnet: 
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- der Verblndung von erstem und/oder zweitem Vorgelege (1 2.1 3) mil 
dem Ausgang (6) bzuv. Eingang (6) des Anfahrelamentes (2) 

- der Kopplung von erstem und/oder zweitem Vorgelege (12. 13) mit der 
jeweiiigen Vorgelegewelle (20. 21 ) 

- der Kopplung des mit dem Ausgang verbundenen Vorgeleges (1 8, 1 9} 
mit der Jewelllgen Vorgelegewelle (20. 21 ) .. ^- : ' 

- der Kopplung (9) des mit dem Ausgang (9) verbundenen Vorgeleges 



(18. 19). 



I 

r 



9. Getrlebebauelnhelt (1 ) nach Anapruch 8, dadurch gekennzeichnet. dass die 
mit dem Ausgang (9) der Vorrlchtung zum Gangwachsei (3) gekopi|alten 
Vorgelege (18, 19) des Jewelllgen Lelstungszwelges (10, 11);auch milder 
Vorgelegewelle (20. 21) des jeweiligen anderen Lelstungszwelges (11. 10) 
lii Verblndung bdngbar sind. 

1 0. Getriebebauelnheit (1 ) nach einem der AnsprQche 8 oder 9. dadurch 
gekennzeichnet. dass die einzefnen Vorgelege (12. 13. 18. 1,9) als 
Stirnradstufan ausgefOhrt sInd . 

1 1 . Getriebebauelnheit (1 ) nach einem der Anspruche 8 bis 1 0, dadurch 
gekennzeichnet. dass in a^dalerRlchtung zwischen Getriebeeingang (E) 
und Gatriebeausgang (A) betrachtet die raumliche Anordnung der belden 
mit dem Ausgang (9) gekoppeiten Vorgelege (18, 19) hinter dem ersten und 
zwelten Vorgelege (12. 13) erfolgt und die den einzelnen Lei^ngszweigen 
(10. 11) zugeordneten synchron schaltbaren Kupplungen (18,, 17) jeweiis 
der Verblndung der beiden mit dem Ausgang (9) verbundenstn Vorgelege 
(18. 1 9) mit der Vorgelegewelle (20, 21) dienen. . 

1 2. Getriebebauelnheit (1 ) nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet. dass eratee und zwaites Vorgelege (12. 13)..koaxiaI und 
parallel In axlaler Richbing zueinander angeordnet sind. 
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13. 
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14. 



15. 



16. 



17. 



Qetriebebaueinheit(l) nach Anspruche 12. dadurch geKennzaichnet, dass 
die Vorgelegewelle (20. 21) eines der beiden Leistungszweige (10, 11) als 
Hohlwelle ausgefOhrt 1st. durch die Vorgeiegeweile (20,21) jeweils des 
anderen Leistungszweiges (1 0, 1 1 ) gefUhrt ist. 

Getriebebauelnheit (1 ) nach-einem der AnsprQche 1 2 bis 1 3. dadurch - ' 
gelcennzeichnet. dass die beiden schaltbaren Kupplungen (16. i 7) der 
beiden Leistungszweige (1 0, 1 1 ) Icoaxlal zuelnander angeordnet sind und 
Jewells der Verblndung der Vorgeiegewellen (20, 21 ) mit den mit deni 
Ausgang (9) der Vorrichtung zum Gangwechsel (3) Icoppeibaren u / 
Vorgelegen (18, 19)dlenen, 



r. 



30 



Getriebebaueinhert (1) nach efnem der AnsprOche 12 bis 14, dadurch 
gelcennzeichnet, dass in axialer Richtung das zweite Vorgelege (13) hinter 
dem ersten Vorgetege (12) angeordnet ist und die beiden mit dem Ausgang 
(9) der Vorrichhing zum Gangwechsel (3) Koppelbaren Vofgeiege (18, 19) 
jedes der Leistungszweige (10. 11) dem ersten und zwelten Vorgeiege (12. 
13) nachgeordnet sind. 

Getriebebauelnheit (1) nach einem der Ansprtlche 1 bis 15. dadurch 
geicennzeichnet, dass zwischen dem Getriebeeingang (E) In 
Kraftnussrichtung aul&erhalb der Leistungszweige (10, 1 1) und zwischen 
dem Ausgang (9) der Vorrichtung zum Gangwechsel (3) eine synchron 
BChaltbara Kuppiung angeordnet ist. die einen direkten Durchtrieb zwvischen 
Getriebeeingang (E) und Getriebeausgang (A) ermfigllcht. 

Getalebebauelnhelt (1 ) nach eInem der AnsprOche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Obersetzung der In den einzelnen. ... 
Leistungszweigen (10, 11) angeordneten 
Drehzahl/Drehmomentwandlungselnheiten Identisch isL 
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1 8. Getriebebaueinheit (1 ) nach einem der AnsprOche 1 bis 1 7, dadurch .. 
gekennzelchnet, dass die Obersatzung'der in den einzeinen ■ 
Lelstungszweigen (10.11) angeordnsten 
Drehzalil/DrehimomentwandlungBelnheiten unterschiediich ist. 

18. Getriebebaueinheit (1 ) nach einem derAneprQche 1 bia 18. dadurch '^ 
gekennzelchnet. daaa die der Vorrlchtung zum Gangwechsel (3) 
nachgeordnete Drehzahi*/Drehmonrienivvandlung8einrichtung (4) In '.iT 
VorgelegebauwelBe ausgefdhrt ist und Qber die zweite Vorgelegewejie (21 ) 
des zwalten Leistungszwetgss (11) mit dem Getriebeausgang (A) unter 
Bildung des Ausganges (9) der Vorrlchtung zum Gangwechsel (3) , :. 
verbunden ist. 



CotriobobQuoinhoit (1) nach e in e m dor AneprOcho 1 bis 1B| dadurch i 

15 gokonnao l chn e ti dae e da e Anfahr e l e m o nt ( 2 ) al - s hydmriynflmlsnhp 

Komponnntp (??) ansgebildet ist/ 

Getriebebaueinheit (1 ) nach AnspmclY^^r, dadurch gekennzeichnet. dass 
2D . die hydrodynamische Komponente als hydrodynamische Kupplung (28) 
20 umfassend ein PrimUnBd (29) und ein Sekundfirrad (30) ausgefOhrt ist, 

wobei diese frei von einem Leibrad ist. 

^ Getriebebaueinheit (1 ) naci^^baspeueh-^. dadurch gekennzelchnet. dass 
Z/l ' die hydrodynamische Komponente als hydrodynamische Drehzahl- 
25 /Drehmomentwandierausgebildetist. 

^ Getriebebaueinheit (1) nach einem der AnsprOche ^ bis 3^, dadurch 
22. . gekennzelchnet, dass dem Ausgang (6) des Anfahrelemant^s (2) sine 
Bremseinrichtung (43) zugeordnet ist. die dem Festsetzen des 
30 Sekunddrrades (30) dient und eine AbstOtzung des Primarrades (29) an 

diesem ermOglicht. 
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